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Volitelné příslušenství MI 3100 S: A1110 - třífázový adaptér; A1111 - třífázový adaptér s přepínačem; A1154 - měřicí vodič černý, 4m; A1160 - rychlonabíječka 8 ks AA 

+ 6 ks NiMH akumulátorů; S 2026 - sada pro měření zemních odporů 20 m; S 2027 - sada pro měření zemních odporů 50 m; A1153 - kabel 20m s cívkou, černý; A1164 - 

měřicí vodič, černý, 50 m; A1198 - sonda s magnetickým kontaktem

Volitelné příslušenství MI 3100 SE: A1110 - třífázový adaptér; A1111 - třífázový adaptér s přepínačem; A1154 - měřicí vodič černý, 4m; A1160 - rychlonabíječka 8 ks AA 

+ 6 ks NiMH akumulátorů; S 2026 - sada pro měření zemních odporů 20 m; S 2027 - sada pro měření zemních odporů 50 m; A1153 - kabel 20m s cívkou, černý; A1164 - 

měřicí vodič, černý, 50 m; A1314 - zásuvkový adaptér; A1401 - hrotový ovladač (3-žilový); A1431 - EuroLink Android aplikace; A1436 - BT dongle (externí bluetooth)

MULTITESTERY NN INSTALACÍ                                 MI 3100 SE Eurotest EASI

METREL                                        MI 3100 S Eurotest EASI          

MI 3100 SE MI 3100 S

Automatické sekvence

Auto TT (U, ZLN, ZS, UC)  
Auto TN/RCD (U, Zln, Zs, Rpe)  
Auto TN (U, Zln, Zlp, Rpe)  

Napětí TRMS napětí, frekvence, sled fází  
Izolační odpor Měřicí napětí 50 ~ 1000 V  
Spojitost Měřicí proud 200 mA a 7 mA  
ZLINE - impedance sítě ZLINE, zkrat. proud, databáze pojistek  
ZLOOP - impedance smyčky ZLOOP, zkrat. proud, dat. pojistek ZS (RCD)  
RCD Vypínací čas a proud, UC, auto test AC / A / F AC / A / F

Zemní odpor 3-vodičová metoda  

Další funkce

Ovladače (hrotový ovladač, zásuvkový adaptér) opt. 
Bluetooth externí (dongle) opt. 
Rozhraní RS-232, USB  

Software
EuroLink  
EuroLink PRO Plus opt. 

• Kompaktní multifunkční přístroje pro měření dle IEC/EN 61557

• Měření izolačních odporů napětím 50 ~ 1000 V

• Autosekvence TT (U, Zln, Zs, Uc), TN/RCD (U, Zln, Zs, Rpe), TN (U, Zln, Zlpe, Rpe) 

• Měření proudových chráničů typu AC, A a F; automatická procedura měření

• Měření odporu smyčky a odporu sítě, měření sledu fází, True-RMS proud a napětí

• Volitelně měření měrného odporu půdy, měření osvětlení, management dat

• Bluetooth (dongle - opt.); RS-232; USB; software EuroLink - vše pouze typ MI 3100 SE

• Napájení: 6 x 1,2 V dobíjecí AA baterie, vestavěný dobíječ

MI 3100 SE - obsah balení (Standard)MI 3100 S - obsah balení (Standard)


