IX. Zkousecka napéti a fazi

ZNF-01

ZkouSecka pro elektrikéie a domaci kutily
Technické udaje:

- méfeni napéti od 12—400 V AC, DC

- méfici rozsahy indikované pomoci LED

12, 24, 50, 120, 230, 400 V

- akusticka signalizace napéti od 50V - 400 V AC,DC

- uréeni fazového vodice

- uréeni poradi fazi v tfifazové soustavé
- ur€eni polarity stejnosmérného napéti
- pohyblivy bezpecnostni hrot

- rozméry 35x20x210 mm

IX. Zkouse&ka napéti a fazi
ZNF-95

Zkousecka pro elektrikare a domaci kutily
Technické udaje:
- méreni napéti do 500 V AC, DC

- méfici rozsahy 12, 110, 230, 400, 500 V
- uréeni fazového vodice

- ur€eni poradi fazi v tfifazové soustave
- ur€eni polarity stejnosmérného napéti
- pohyblivy bezpe&nostni hrot

- rozméry 18x19x170 mm

IX. ZkousSec&ka napéti
AZ-24

Vhodna k méfeni v automobilu s riznym napétim.
ZkousSecka neobsahuje zatézovaci odpor.

Technické udaje:

- mérené napéti 6-24 V AC, DC
- méfici rozsah 6, 12, 24 V

- uréeni polarity napéti

- rozmeéry 18x19x150 mm
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