
StandardnÌ 4 mm mÏ¯ÌcÌ vodiËe s izolacÌ PVC
jsou vyrobenÈ z vysoce ohebn˝ch lankov˝ch vodiË˘ FLEXIVOLT©

s dvojitou izolacÌ ze speci·lnÌho PVC, kterÈ mohou b˝t pouûity v te-
plotnÌm rozmezÌ -10 aû +70 oC.
Typ FAL se 4mm axi·lnÌmi nalisovan˝mi lamelov˝mi ban·nky
(L-400), kterÈ lze pouûÌt aû do 15A.
Typ FML se 4mm n·strËn˝mi odlit˝mi lamelov˝mi ban·nky, kterÈ
lze pouûÌt aû do 15A.
Typ FSL  se 4mm n·strËn˝mi odlit˝mi lamelov˝mi ban·nky, kterÈ
lze pouûÌt aû do 30A.

0,75 mm2

196 x 0,07
FAL (s izolacÌ PVC)

dÈlka 25 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm

barva: 21-25 64.9289-025* 64.9289-050* 64.9289-100* 64.9289*150* 64.9289-200*

0,75 mm2

196 x 0,07
FML (s izolacÌ PVC)

dÈlka 25 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm

barva: 21-26 64.7289-025* 64.7289-050* 64.7289-100* 64.7289-150* 64.7289-200*

2,0 mm2

525 x 0,07
FSL (s izolacÌ PVC)

dÈlka 25 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm

barva: 21-25 64.7290-025* 64.7290-050* 64.7290-100* 64.7290-150 64.7290-200*

StandardnÌ 4mm mÏ¯ÌcÌ vodiËe se silikonovou izolacÌ 
jsou vyrobenÈ z vysoce ohebn˝ch lankov˝ch vodiË˘ SILIVOLT© se
zesÌlenou silikonovou izolacÌ (odolnou proti halogenovÈmu z·¯enÌ),
kterÈ mohou b˝t pouûity v teplotnÌm rozmezÌ -80 aû +150 oC, nÏkolik
hodin do 250 oC, kr·tkodobÏ do 300 oC (nap¯. dotek p·jeËky).
Typ SAL se 4mm axi·lnÌmi nalisovan˝mi lamelov˝mi ban·nky
(L-400), kterÈ lze pouûÌt aû do 15A.
Typ SML se 4mm n·strËn˝mi odlit˝mi lamelov˝mi ban·nky, kterÈ
lze pouûÌt aû do 15A.
Typ SSL  se 4mm n·strËn˝mi odlit˝mi lamelov˝mi ban·nky, kterÈ
lze pouûÌt aû do 30A.

0,75 mm2

385 x 0,05
SAL (se silikonovou izolacÌ)

dÈlka 25 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm

barva: 21-25 64.9291-025* 64.9291-050* 64.9291-100* 64.9291-150* 64.9291-200*

0,75 mm2

385 x 0,05
SML (se silikonovou izolacÌ)

dÈlka 25 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm

barva: 21-26 64.7288-025* 64.7288-050* 64.7288-100* 64.7288-150* 64.7288-200*

2,0 mm2

525 x 0,07
SSL (se silikonovou izolacÌ)

dÈlka 25 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm

barva: 21-25 64.7291-025* 64.7291-050* 64.7291-100* 64.7291-150* 64.7291-200*

4 mm mÏ¯ÌcÌ p¯ÌsluöenstvÌ do 30 VAC nebo 60 VDC

* barvy: 20=ûlutozelen·, 21=Ëern·, 22=Ëerven·, 23=modr·, 24=ûlut·, 25=zelen·, 26=fialov·, 27=hnÏd·, 28=öed·, 29=bÌl·, 33=transparent
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MÏ¯ÌcÌ a spojovacÌ vodiËe


