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DIAGNOSTIKA, REVIZE A LOKALIZACE

Inspekční kamera micro CA-25

Nová kamera RIDGID® micro CA-25 je kompaktní ruční inspekční kamera s fixní 17 mm hlavou snímače 
pro základní revizní práce a práce na kratší vzdálenost. 

Kamera CA-25 má 17 mm hliníkovou hlavu snímače se 4 silně zářícími LED diodami, což přináší 
vynikající kvalitu obrazu na její barevné LCD obrazovce 2.4". Má také video výstup pro přenos živého 
videa na externí zařízení a 180° otáčení digitálního obrazu pro získání obrazů ve svislé poloze. 
Společně s kamerou micro CA-25 se v plastovém kufříku nachází hák, magnet, zrcátko a RCA kabel. 

Specifikace
• Displej ..................................2.4" barevný LCD (rozlišení 480 x 234).
• Hlava kamery .......................hliníková konstrukce s průměrem 17 mm.
• Osvětlení ..............................4 nastavitelné LED diody.
• Dosah kabelu .......................3' (90 cm) fixní.
• Otáčení obrazu .....................2 x 180°.
• Výstup videa ........................3' (90 cm) kabel RCA (součástí dodávky).
• Vodotěsnost .........................kamera i kabel do 3' (90 cm).
• Napájení ..............................4 baterie AA.
• Příslušenství ........................zrcátko, hák a magnet.
• Hmotnost .............................1.5 lbs. (0,68 kg).

Údaje pro objednání

Katalogové  
č. Popis

Hmotnost
lb. kg

40043 Inspekční kamera micro CA-25 1.5 0,68

NOVINKA


